
COMPRESOR TORNILLO DBS SE
4.0-10-200 ES
Código: V77JP72FDR171
Potencia (HP): 5.5Hp
Potencia (KW): 4Kw
Caldera (Lts): 200Lt
Presión Máxima: 10 Bar
Aire real (Lts/min): 485 lts/min
Presión (PSI): 145 Psi
Alimentación: 400V/TRIF/50HZ
Rosca Conexion: 1/2
dbA: 60db(A)
Grupo: FS14
Lubricado: Si
Dimensiones: 1440x510x1280
Peso: 180Kg

Compresor  de  tornillo  con  secador  sobre
caldera de 200lts.  Extras caracteristicos de la
tecnologia  Tornillo  NUAIR:  Alto  rendimiento
volumetrico,  fiabilidad,  idoneos  para  un  uso
intensivo  y  continuo,  optima  calidad  del  aire
utilizado, proyectados y fabricados por nosotros,
bajo  nivel  de  ruido,  diseno  compacto  y  facil
mantenimiento.
Compresor de tornillo con secador sobre caldera
de 200lts. 
Los Grupos tornillos completamente disenados y
fabricados  en  Italia.  Asi  como  la  valvula  de
aspiracion y el bloque separador con valvula de
minima presion.
Mantenimiento facil:  Los elementos internos son
muy  acces ib les ,  para  un  rap ido  y  fac i l
mantenimiento  ord inar io .
V e n t i l a d o r  c e n t r i f u g o ,  c o n t r o l a d o
termostaticamente  para  una  refrigeracion  ideal,
manteniendo un bajo nivel sonoro.
La correa Poly-V garantiza una larga duracion y
minimo mantenimiento
Secador Frigorifico.
Motores IE3 Premium Efficiency:Los motores IE3 de
alta  eficacia,  combinado  con  nuestros  propios
Grupos  tornillo  de  altas  prestaciones,  permiten
abaratar los costes relativos a la energia. Ademas,
los motores IE3 reducen las emisiones de CO2: una
contribuccion importante a la proteccion del medio
ambiente


